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ACTUADORES

CONTROL MOTORIZADO TODO/NADA, FLOTANTE Y 
PROPORCIONAL

La serie JV-748x proporciona el control motorizado todo/nada, 
flotante y proporcional para aplicaciones de climatización HVAC. El diseño 
compacto de este actuador lo hace apto para su instalación en espacios 
reducidos como ventiloconvectores, techos fríos, colectores, etc.
La JV-748x se puede instalar en la mayoría de válvulas de unidades 
terminales en el mercado.

CARACTERÍSTICAS
 � Suministro de 24 VCA/VCC y 230 VCA

 � Control todo/nada, flotante y proporcional

 � Tuerca roscada M30x1.5

 � Detección automática de carrera (sólo modelo proporcional)

 � Configurable para la acción directa e inversa (sólo modelo proporcional)

 � Entradas analógicas configurables (sólo modelo proporcional)

 � Carrera mecánica máx. 6,3 mm

MEDIDAS (en mm)

73,6

4980

JV-7480

ACTUADORES PARA 
VÁLVULAS DE UNIDADES 
TERMINALES
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ACTUADORES PARA VÁLVULAS 
DE UNIDADES TERMINALES

JV-7480

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
TIPO DE 

CONTROL
ALIMEN-
TACIÓN

TIEMPO 
DE FUN-
CIONA-
MIENTO
(s/mm)

FUERZA 
NOMINAL

(N)

CONFIGURACIÓN 
DE CARRERA DE 

FÁBRICA

LONGI-
TUD DEL 
CABLE

(m)

TUERCA 
ROSCADA 

DE 
MONTAJE

FINAL DE 
CARRERA 
MECÁNICA 
SUPERIOR

JV-7480-0001
Todo/nada-

Flotante

24 VCA

13 120 --- 1,5
(PVC)

M30x1,5 16,3
JV-7480-0003 230 VCA

JV-7482-8201 Proporcio-
nal 24 VCA/VCC 8 160

Detección 
automática de 

carrera

2
(Libre de 
halóge-

nos)
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ACTUADORES

ACTUADORES SIN MUELLE 
DE RETORNO PARA 
MONTAJE EN VÁLVULA

ACTUADORES ROTATIVOS DE 4 NM PARA CONTROL 
TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL PARA 
VÁLVULAS DE BOLA

La serie de actuadores eléctricos se ha diseñado para la control 
de válvulas de bola.
Estos actuadores motorizados permiten un control sincronizado 
para posicionar de forma precisa las válvulas de bola DN15,  
DN20 y DN25 de la serie JV de Joventa. 

CARACTERÍSTICAS
 � Control todo/nada, flotante con límite de tiempo y proporcional

 � Tiempo de funcionamiento independiente de la carga

 � Admite la operación en paralelo de hasta 5 actuadores

 � Botón de desbloqueo manual

 � Cable de PVC de 1,2 m

 � Dirección de giro seleccionable

 � Cierre automático en posición final

MEDIDAS (en mm)

BAD / BMD

89

71 140

Requisitos de 
distancia mínima
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ACTUADORES SIN MUELLE DE RETORNO 
PARA MONTAJE EN VÁLVULA

BAD / BMD

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN: 

(50/60 Hz)

BAD1.4

72

Flotante sin límite de tiempo
24 VCA 

BAD1
Todo/nada y flotante con límite de tiempo

BAD2 De 100 a 240 VCA

BMD1.2 Proporcional 0(2)...10 VCC 0(4)...20 mA 24 VCA
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ACTUADORES

ACTUADORES ROTATIVOS DE 8, 10, 16, 20 Y 
35 NM PARA CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE 
Y PROPORCIONAL PARA VÁLVULAS DE BOLA

Los actuadores sin muelle de retorno para válvulas de bola permiten 
posicionar de forma precisa las válvulas de bola DN15 a DN150 serie JVx05 de 
Joventa en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).

CARACTERÍSTICAS
 � Modelos de detección automáticos de entrada de señal referencia: Control todo/nada, flotante y proporcional

 � Modelos de actuador de alta velocidad

 � Contactos auxiliares opcionales y potenciometro de señal de posición

 � Acoplamiento de montaje directo

 � Carcasa sólida con calificación IP54

 � Detección electrónica de parada

 � Motor de CC sin escobillas controlado por microprocesador

MEDIDAS (en mm)

163

89

80

103

254

112

BAS / BMS

ACTUADORES SIN MUELLE 
DE RETORNO PARA 
MONTAJE EN VÁLVULA

Requisitos de 
distancia mínima
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BAS / BMS

ACTUADORES SIN MUELLE DE RETORNO 
PARA MONTAJE EN VÁLVULA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR 
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN: 

(50/60 Hz) 
BAS1.08Z

8 8 Todo/nada y flotante
24 VCA/CC

BAS2.08Z De 100 a 240 VCA

BAS2.10

10 35

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

BMS2.10 Proporcional

BMS1.10 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

BAS1.16Z*
16 16 Todo/nada y flotante

24 VCA/CC

BAS2.16Z* De 100 a 240 VCA

BAS2.20

20 90

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

BMS2.20 Proporcional

BMS1.20 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

BAS2.35

35 150

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

BMS2.35 Proporcional

BMS1.35 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

*: No se admite el uso combinado con válvulas de bola serie JVx05

ACCESORIOS (PEDIDO SEPARADO)

CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

M9000-342 Protección contra la intemperie NEMA 4X, IP66 (cantidad, 1)

M9000-561 Kit de barrera térmica para aplicaciones de vapor a baja presión (cantidad, 1)

M9000-606 Indicador de posición (cantidad, 5)

M9300-1 Kit de conmutador auxiliar (unipolar de doble vía)

M9300-2 Kit de conmutador auxiliar (bipolar de doble vía)

M9300-100 Acoplamientos eléctricos roscados para cable de 12,7 mm (cantidad, 5)

M9300-140 Potenciómetro de realimentación externo de 140k ohmios

M9300-1K Potenciómetro de realimentación externo de 1k ohmios

M9300-2K Potenciómetro de realimentación externo de 2k ohmios

M9300-10K Potenciómetro de realimentación externo de 10k ohmios

M9310-500 Kit de conexión para acoplar válvulas de bola serie JVx05 con actuadores eléctricos de la serie BAS-BMS 
(cantidad, 1)
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ACTUADORES

BxFx.03
ACTUADORES ROTATIVOS DE 3 NM PARA CONTROL 
TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL PARA 
VÁLVULAS DE BOLA

Los actuadores eléctricos por muelle de retorno serie BxFx.03(S)(Z) 
son actuadores de montaje directo.
Estos actuadores bidireccionales permiten posicionar de forma precisa todas las 
válvulas DN15 a DN25 serie JVx05 en aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Un conmutador opcional auxiliar de tensión de línea integrado, disponible sólo con los modelos BxFx.03S(Z), indica la 
posición de final de carrera o realiza funciones de conmutación dentro del rango de rotación seleccionado.
Una escala graduada del 0% al 100% y un indicador de posición ofrecen una indicación visual de la apertura de la válvula.
Cuando hay una pérdida de alimentación durante el servicio, el sistema por muelle de retorno mecánico abre o cierra los 
puertos de la válvula.
La serie incluye las siguientes opciones de control:

■ Todo/nada, alimentación de 24 VCA/CC, 100 a 240 VCA

■ Control todo/nada y flotante, alimentación de 24 VCA/CC

■ Proporcional, alimentación de 24 VCA/CC, para control de 0(2) a 10 V CC o 0(4) a 20 mA

CARACTERÍSTICAS
 � Par nominal de 3 Nm

 � Sistema de retorno por muelle mecánico

 � Acoplamiento de montaje directo

 � Montaje reversible

 � Carcasa sólida con calificación IP54

 � Detección electrónica de parada

 � Fabricación con doble aislamiento

 � Motor de CC sin escobillas controlado por microprocesador (modelos BBF1.03Z y BMF1.03Z)

 � Conmutador de selección de modo externo (modelos BBF1.03Z y BMF1.03Z)

 � Cables integrados con conductores de color y numerados

 � Conmutador auxiliar integrado opcional

 � Control de anulación (sólo modelos proporcionales)

 � Conformidad con UL, CE, y C-Tick

 � Fabricación según las normas de calidad de la organización de normalización internacional (ISO, International
Standards Organization) 9001

ACTUADORES CON MUELLE 
DE RETORNO PARA MONTAJE 
SOBRE VÁLVULA
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BxFx.03

82 73
89

Requisitos de 
distancia mínima

ACTUADORES CON MUELLE DE RETORNO 
PARA MONTAJE SOBRE VÁLVULA

MEDIDAS (en mm)

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE 
CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
1 CONMUTADOR 

AUXILIARMotor Muelle

BMF1.03Z

3

90 12...17

Proporcional

24 VCA/CC

---

BMF1.03SZ �

BBF1.03Z
Todo/nada y flotante

---

BBF1.03SZ �

BAF1.03

53...71 19...23 Todo/nada

---

BAF1.03S �

BAF2.03
De 100 a 230 VCA

---

BAF2.03S �

ACCESORIOS (PEDIDO SEPARADO)
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

M9000-560 Kit de conexión de válvula de bola para aplicar actuadores de las series 3 Nm y 8 Nm a válvulas serie JVx05 
(cantidad, 1)

M9000-561 La barrera térmica aumenta las aplicaciones de actuadores eléctricos por muelle de retorno de las series 3 Nm, 
4 Nm y 8 Nm para uso de vapor a baja presión (cantidad, 1)

M9000-342 Kit de protección contra la intemperie para la aplicación de actuadores eléctricos con muelle de retorno de las  
series 3 Nm, 4 Nm y 8 Nm con válvulas de bola serie JVx05 (cantidad, 1)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvula de bola serie JVx05 (cantidad, 5)
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ACTUADORES

BxFx.08S
ACTUADORES ROTATIVOS DE 8 NM PARA CONTROL 
TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL PARA 
VÁLVULAS DE BOLA

Los actuadores eléctricos por muelle de retorno serie BxFx.08(S) son 
actuadores de montaje directo.
Estos actuadores bidireccionales permiten posicionar de forma precisa válvulas de bola DN32 a DN50 serie JVx05 en 
aplicaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC).
Los dos conmutadores auxiliares de tensión de línea integrados sólo están disponibles con los modelos BxFx.08S para indicar 
la posición de final de carrera o realizar funciones de conmutación dentro del rango de rotación seleccionado.
Una escala graduada del 0% al 100% y un indicador de posición ofrecen una indicación visual de la apertura de la válvula.
Cuando hay una pérdida de alimentación durante el servicio, el sistema por muelle de retorno mecánico abre o cierra los 
puertos de la válvula.

■ Todo/nada, alimentación 24 VCA/CC, 230 VCA

■ Control todo/nada y flotante, alimentación de 24 VCA/CC

■ Proporcional, alimentación de 24 VCA/CC, para control de 0(2) a 10 V CC o 0(4) a 20 mA

CARACTERÍSTICAS
 � Par nominal de 8 Nm

 � Sistema de retorno por muelle mecánico

 � Acoplamiento de montaje directo

 � Montaje reversible

 � Carcasa sólida con calificación IP54

 � Detección electrónica de parada

 � Fabricación con doble aislamiento

 � Motor de CC sin escobillas controlado por microprocesador (modelos BBF1.08 y BMF1.08)

 � Conmutador de selección de modo externo (modelos BBF1.08 y BMF1.08)

 � Cables integrados con conductores de color y numerados

 � Opción de conmutadores auxiliares integrados

 � Conformidad con UL, CE, y C-Tick

 � Fabricación según las normas de calidad de la organización de normalización internacional (ISO, International
Standards Organization) 9001

ACTUADORES CON MUELLE 
DE RETORNO PARA MONTAJE 
SOBRE VÁLVULA
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BxFx.08S

MEDIDAS (en mm)

99 73

89 Requisitos de 
distancia mínima

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE 
CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
2 CONMUTADOR 

AUXILIARMotor Muelle

BMF1.08

8

150 17...25

Proporcional

24 VCA/CC

---

BMF1.08S �

BBF1.08
Todo/nada y flotante

---

BBF1.08S �

BAF1.08

53...71 13...26 Todo/nada

---

BAF1.08S �

BAF2.08
230 VCA

---

BAF2.08S �

ACCESORIOS (PEDIDO SEPARADO)
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

M9000-560 Kit de conexión de válvula de bola para aplicar actuadores serie 3 Nm y 8 Nm a válvulas serie JVx05 (cantidad, 1)

M9000-561 La barrera térmica aumenta las aplicaciones de actuadores eléctricos por muelle de retorno serie 3 Nm, 4 Nm y 
8 Nm para uso de vapor a baja presión (cantidad, 1)

M9000-342 Kit de protección para trabajo en intemperie con actuadores de muelle de 3 Nm, 4 Nm y 8 Nm para válvulas de 
bola serie JVx05  (cantidad, 1)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvula de bola serie JVx05 (cantidad, 5)

ACTUADORES CON MUELLE DE RETORNO 
PARA MONTAJE SOBRE VÁLVULA
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ACTUADORES

CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 2 
Y 4 Nm 

La serie de actuadores de compuerta de baja potencia se ha diseñado 
para operar con compuertas de aire pequeñas y medianas en sistemas de 
ventilación y aire acondicionado. 
El diseño compacto de este actuador le otorga una gran versatilidad.

CARACTERÍSTICAS
 � Control todo/nada, flotante y proporcional

 � Tiempo de funcionamiento independiente de la carga

 � Admite la operación en paralelo de hasta 5 actuadores

 � Actuadores disponibles con cable de PVC o conexión al bloque de terminales con clavija

 � Montaje directo con adaptador universal para la conexión a eje cuadrado con diámetro de 8...13 mm u 8...10
mm; longitud mínima de eje de 45 mm

 � Dirección de giro seleccionable

 � Botón de desbloqueo manual

MEDIDAS (en mm)

ACTUADORES SIN 
MUELLE DE RETORNO 
PARA COMPUERTA

20

104

71

131

28
14

5

57 52

36

32

DAB / DAD / DMD

Máx.
13 mm

Máx.
10 mm

Adaptador
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DAB / DAD / DMD

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz) CONEXIÓN

DAB1.4

2 36

Flotante sin límite de tiempo

24 VCA 

Cable de PVC

DAB1.4C Bloque de 
terminales

DAB1
Todo/nada y flotante con límite de 

tiempo

Cable de PVC

DAB1C Bloque de 
terminales

DAD1.4

4 72

Flotante sin límite de tiempo
Cable de PVC

DAD1.4C Bloque de 
terminales

DAD1

Todo/nada y flotante con límite de 
tiempo

Cable de PVC

DAD1C Bloque de 
terminales

DAD2 100 a 240 VCA Cable de PVC

DMD1.2
Proporcional 0...10 VCC 24 VCA

Cable de PVC

DMD1.2C Bloque de 
terminales

ACTUADORES SIN MUELLE DE 
RETORNO PARA COMPUERTA
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ACTUADORES

DAN / DAN2 / DMN
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 
4 Nm 

La serie de actuadores de compuerta eléctricos de tipo 
silencioso se ha diseñado para operar compuertas de aire pequeñas 
y medianas en sistemas de ventilación y aire acondicionado. El diseño 
compacto y el adaptador universal con límite de ángulo de rotación le 
otorgan una gran versatilidad. 
Una característica fundamental del diseño es el adaptador de vástago Johnson Controls®, que también incorpora un límite de 
ángulo de rotación e indicador de posición.

CARACTERÍSTICAS
 � Control todo/nada, flotante y proporcional

 � Tiempo de funcionamiento independiente de la carga

 � Admite la operación en paralelo de hasta 5 actuadores

 � Conexión de bloque de terminales con clavija

 � Montaje directo con adaptador universal para instalación en eje con diámetro de 6 mm a 16 mm o con kit
adaptador Z01DN para eje cuadrado de 8, 10, 11 y 12 mm; longitud mínima de eje de 45 mm

 � Dirección de giro seleccionable

 � Limitación del ángulo de rotación

 � Botón de desbloqueo manual

 � Dos conmutadores auxiliares ajustables

 � Cierre automático en final de recorrido (conmutador de sobrecarga)

 � Ahorro energético en posición final de recorrido

 � Actuadores disponibles con cable de 1 m libre de halógenos

ACTUADORES SIN 
MUELLE DE RETORNO 
PARA COMPUERTA
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MEDIDAS (en mm)

90

60 30

0

Ø 4,5

12,6
6,,,16 8, 10, 11, 12

55
85

120

36

44 25,5

3,5

90
11

65

150

59

34
6

3,5

8,5
17

166

DAN / DAN2 / DMN

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)
DOS CONTACTOS 

AUXILIARES AJUSTABLES 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
DAN1N

4 35

---
24 VCA/CC

DAN1.SN �

DAN2N ---
230 VCA

DAN2.SN �

DAN5N ---
48 VCC

DAN5.SN �

DAN2.C ---
230 VCA

DAN2.SC �

DMN1.2N --- 24 VCA/CC

DMN5.2N --- 48 VCA/CC

ACTUADORES SIN MUELLE DE 
RETORNO PARA COMPUERTA
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ACTUADORES

DAx / DMx
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y 
PROPORCIONAL, 8, 10, 16, 20 Y 35 Nm 

La serie estándar de actuadores eléctricos sin muelle de 
retorno permiten controlar las compuertas en sistemas HVAC con un par 
nominal de 8, 10, 20 y 35 Nm.
Estos actuadores bidireccionales no requieren la conexión a la compuerta, y se 
instalan con facilidad en ejes cuadrados o redondos.
Se puede instalar en el terreno un kit de conmutador auxiliar de voltaje de línea opcional para indicar una posición de final 
de carrera o realizar funciones de conmutación en el rango de rotación seleccionado.

CARACTERÍSTICAS
 � Modelo con detección automática de entrada de señal: Todo/nada, flotante y proporcional

 � Modelo de actuador de alta velocidad

 � Realimentación de potenciómetro y conmutador auxiliar opcionales

 � Par nominal de 8, 10, 16, 20 y 35 Nm

 � Autocalibración para el ajuste de la carrera

 � Detección electrónica de parada

 � Motor de CC sin escobillas controlado por microprocesador

MEDIDAS (en mm)

28,2

136,9

5,7

30

30,5

39

80,6

62,4

37,8

30

30,5

39

103

163
192201

9,2

66
63

60

ACTUADORES SIN 
MUELLE DE RETORNO 
PARA COMPUERTA
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DAx / DMx

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm) SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN: 

(50/60 Hz) 
DA1.08Z

8 8 Todo/nada y flotante
24 VCA/CC

DA2.08Z De 100 a 240 VCA

DA2.10

10 35

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

DM2.10 Proporcional

DM1.10 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

DA1.16Z
16 16 Todo/nada y flotante

24 VCA/CC

DA2.16Z De 100 a 240 VCA

DA2.20

20 90

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

DM2.20 Proporcional

DM1.20 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

DA2.35

35 150

Todo/nada y flotante
De 100 a 240 VCA

DM2.35 Proporcional

DM1.35 Todo/nada, flotante y proporcional 24 VCA/CC

ACCESORIOS (PEDIDO SEPARADO)
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

M9000-322 Kit de protección NEMA 4, IP66 para trabajo en intemperie de actuadores eléctricos serie DxD, DM1.10, DxFx.03 y 
DxFx.08 para aplicaciones de compuerta (cantidad, 1)

M9000-323 Kit de protección NEMA 4X, IP66 para trabajo en intemperie de actuadores eléctricos serie DMx.20 y DMx.35 para 
aplicaciones de compuerta (cantidad, 1)

M9000-400 Kit adaptador de conexión de eje secundario (cantidad, 1)

M9000-561 Kit de barrera térmica. Aumenta las aplicaciones de actuadores eléctricos sin muelle de retorno serie BxD, BMS1.10, 
BxF.03 y BxF.08 para admitir vapor a baja presión (cantidad, 1)

M9000-604 Kit de sustitución de soporte antirrotación para actuadores eléctricos serie DM1.10, DxFx.03, DxFx.08, DxFx.20

M9000-606 Indicador de posición para kits de potenciómetro de realimentación y conmutadores auxiliares (cantidad, 5)

JOV-SW1 Kit de conmutador auxiliar (unipolar de doble vía)

JOV-SW2 Kit de conmutador auxiliar (bipolar de doble vía)

M9300-100 Acoplamientos eléctricos roscados para cable de 12,7 mm (cantidad, 5)

M9300-140 Potenciómetro de realimentación auxiliar externo de 140 k ohmios

M9000-151 Kit de montaje remoto, con conexión de brazo de manivela y compuerta para actuadores serie M9100 y M9300

M9300-1K Potenciómetro de realimentación auxiliar externo de 1 k ohmio

M9300-2K Potenciómetro de realimentación auxiliar externo de 2 k ohmios

M9300-10K Potenciómetro de realimentación auxiliar externo de 10 k ohmios

M9310-600 Kit de acoplador estándar, serie DM1.10 (9,5 a 19 mm - 9,5 a 16 mm) (cantidad, 1)

ACTUADORES SIN MUELLE DE 
RETORNO PARA COMPUERTA
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ACTUADORES

20

180

100
82,5 Ø 4

10-20 10-16

137

11
67,5

94,5

45

35

25,5 Ø 4

84
59

34
73,25

90

190

17

8,5

3,5

6

SERIES ESTÁNDAR
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 
8, 16, 24 Y 32 Nm 

Los actuadores eléctricos de la serie estándar de Joventa son 
actuadores de montaje directo. Estos actuadores bidireccionales no 
requieren la conexión a la compuerta, y se instalan con facilidad en ejes 
cuadrados o redondos utilizando el collarín de eje estándar incluido con el actuador.
Un único actuador eléctrico sin muelle de retorno proporciona un par de 8, 16, 24 o 32 Nm dependiendo del modelo.
Los dos conmutadores auxiliares de tensión de línea integrados indican la posición de final de carrera o realizan funciones de 
conmutación dentro del rango de rotación seleccionado.
Proporcionan una rotación de 90°. Una escala graduada de 0° a 90°y un indicador de posición ofrecen una indicación visual 
de la carrera.

CARACTERÍSTICAS
 � Acoplamiento de montaje directo

 � Dirección de giro seleccionable

 � Detección electrónica de parada

 � Fabricación con doble aislamiento

 � Independiente de la carga

 � Opción de conmutadores auxiliares integrados

 � Fabricación según las normas de calidad de la organización de normalización internacional (ISO, International
Standards Organization) 9001

MEDIDAS (en mm)

ACTUADORES SIN 
MUELLE DE RETORNO 
PARA COMPUERTA
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SERIES ESTÁNDAR

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)
SEÑALES DE 
CONTROL

DOS 
CONTACTOS 
AUXILIARES REALIMENTACIÓN 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
8 Nm

DAS1

30

Todo/nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC
DAS1.S � ---

DAS1.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio
DAS1.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios
DAS1.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios
DAS2 --- ---

De 100 a 230 VCA
DAS2.S � ---

DAS2.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio
DAS2.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios
DAS2.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios
DMS1.1 Proporcional 

Proporcional 
0(2)...10 VCC / 
0(4)...20 mA

---

CC 0...10 V / R > 50 kΩ

24 VCA/CC
DMS1.1S �

DMS2.2 Proporcional 
0(2)...10 VCC

---

230 VCA
DMS2.2S �

DMS2.5 Proporcional 
0(4)...20 mA

---

DMS2.5S �

16 Nm
DA1

80

Todo/nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC
DA1.S � ---

DA1.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio
DA1.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios
DA1.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios
DA2 --- CC 0...10 V / R > 50 kΩ

De 100 a 230 VCA
DA2.S � ---

DA2.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio
DA2.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios
DA2.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios

DM1.1 Proporcional
Proporcional 

0(2)...10 VCC / 
0(4)...20 mA

---

CC 0...10 V / R > 50 kΩ

24 VCA/CC
DM1.1S �

DM2.2 Proporcional 
0(2)...10 VCC

---

230 VCA
DM2.2S �

DM2.5 Proporcional 
0(4)...20 mA

---

DM2.5S �

ACTUADORES SIN MUELLE DE 
RETORNO PARA COMPUERTA
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ACTUADORES SIN MUELLE DE 
RETORNO PARA COMPUERTA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)
SEÑALES DE 
CONTROL

DOS 
CONTACTOS 
AUXILIARES REALIMENTACIÓN

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
24 Nm

DAL1

125

Todo/nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

DAL1.S � ---

DAL1.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio

DAL1.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios

DAL1.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios

DAL2 --- ---

De 100 a 230 
VCA

DAL2.S � ---

DAL2.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio

DAL2.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios

DAL2.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios

DML1.1 Proporcional 
0(2)...10 VCC
0(4)...20 mA

---

CC 0...10 V / R > 50 kΩ

24 VCA/CC
DML1.1S �

DML2.2 Proporcional 
0(2)...10 VCC

---

230 VCA
DML2.2S �

DML2.5 Proporcional 
0(4)...20 mA

---

DML2.5S �

32 Nm

DAG1

140

Todo/nada y flotante

--- ---

24 VCA/CC

DAG1.S � ---

DAG1.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio

DAG1.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios

DAG1.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios

DAG2 --- ---

De 100 a 230 
VCA

DAG2.S � ---

DAG2.P1 --- Potenciómetro de 1 ohmio

DAG2.P2 --- Potenciómetro de 140 ohmios

DAG2.P4 --- Potenciómetro de 2 ohmios

DMG2.2 Proporcional 
0(2)...10 VCC

---

CC 0...10 V / R > 50 kΩ

230 VCA
DMG2.2S �

DMG1.1
200

Proporcional 
0(2)...10 VCC
0(4)...20 mA

---
24 VCA/CC

DMG1.1S �

SERIES ESTÁNDAR
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ACTUADORES

DxFx.03
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 
3 Nm

Los actuadores eléctricos con muelle de retorno serie 3 Nm son 
actuadores de montaje directo.
Estos actuadores bidireccionales no requieren la conexión a la compuerta, y se 
instalan con facilidad en ejes cuadrados o redondos utilizando el collarín de eje estándar incluido con el actuador.
Un actuador eléctrico con muelle de retorno, proporciona un par de funcionamiento y retorno de 3 Nm.
Un conmutador auxiliar de tensión de línea indica la posición de final de carrera o realiza funciones de conmutación dentro el 
rango de rotación seleccionado.
Esta serie de actuadores Joventa ofrece una rotación de 95°.
Una escala graduada de -5° a 90°y un indicador de posición ofrecen una indicación visual de la carrera.
Cuando hay una pérdida de alimentación durante el servicio, el sistema de retorno por muelle mecánico suministra el par 
nominal al equipo conectado, devolviéndolo a la posición de inicio.
La serie incluye las siguientes opciones de control:

■ Todo/nada, alimentación de 24 V, 100 a 240 VCA

■ Todo/nada y punto de flotación, alimentación de 24 V

■ Proporcional, alimentación de 24 V, para señal de control de 0(2) a 10 VCC o 0(4) a 20 mA

CARACTERÍSTICAS
 � Par nominal de 3 Nm

 � Acoplamiento de montaje directo

 � Montaje reversible

 � Detección electrónica de parada

 � Fabricación con doble aislamiento

 � Motor de CC sin escobillas controlado por microprocesador (tipos DBF y DMF)

 � Conmutador externo de selección de modo (tipos DBF y DMF)

 � Cables integrados con conductores de color y numerados

 � Conmutador auxiliar integrado opcional

 � Control de anulación (sólo modelos proporcionales)

 � Fabricación según las normas de calidad de la organización de normalización internacional (ISO, International
Standards Organization) 9001

ACTUADORES DE 
COMPUERTA CON 
MUELLE DE RETORNO
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DxFx.03

MEDIDAS (en mm)

6,5 

8 

107,5

20

123,6

152

82
6

57,5
18

28,7

39,2

18,7

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)
SEÑALES DE 
CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN 

(50/60 Hz)
1 CONMUTADOR 

AUXILIAR

DBF1.03

3

150

Todo/nada y flotante

24 VCA / CC

---

DBF1.03S �

DBF1.03Z
90

---

DBF1.03SZ �

DAF1.03

60

Todo/nada

---

DAF1.03S �

DAF2.03

100 - 240 VCA

---

DAF2.03S �

DAF2.03Z
27

---

DAF2.03SZ �

DMF1.03
150

Proporcional 24 VCA/CC

---

DMF1.03S �

DMF1.03Z
90

---

DMF1.03SZ �

ACTUADORES DE COMPUERTA 
CON MUELLE DE RETORNO
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INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

ACCESORIOS (PEDIDO SEPARADO)
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN

M9000-322 Kit de protección para trabajo en intemperie para aplicaciones de actuadores de compuerta de muelle de retorno 
serie 3 y 8 Nm (cantidad, 1)

M9000-342 Kit de protección para trabajo en intemperie con actuadores con muelle de retorno de 3 Nm, 4 Nm y 8 Nm para 
válvulas de bola serie JVx05

M9000-400 Kit adaptador de conexión de eje secundario (cantidad, 1)

M9000-560 Kit adaptador de conexión entre actuadores eléctricos de 3 y 8 Nm a válvulas de bola (cantidad, 1)

M9000-561 Kit de barrera térmica para conexión de válvula de bola M9000-560. Aumenta las aplicaciones de actuadores 
eléctricos con muelle de retorno serie 3, 4 y 8 Nm para admitir vapor a baja presión (cantidad, 1)

M9000-604 Kit de sustitución de soporte antirrotación para actuadores eléctricos con muelle de retorno serie 3 Nm, 8 Nm, 10 
Nm y 20 Nm (cantidad, 1)

M9000-606 Indicador de posición para aplicaciones de compuerta (cantidad, 5)

M9000-607 Indicador de posición para aplicaciones de válvula de bola (cantidad, 5)

M9203-100 Kit de montaje remoto con kit de brazo de manivela (cantidad, 1)

M9203-110 Kit de montaje universal sin kit de brazo de manivela (cantidad, 1)

M9203-115 Kit de montaje universal con kit de brazo de manivela (cantidad, 1)

M9203-150 Kit de brazo de manivela (cantidad, 1)

M9203-250 Kit de montaje universal con kit de brazo de manivela y conexión de compuerta para compuertas D1300 (cantidad, 
1)

M9203-601 Kit de sustitución de acoplador estándar (con retenedor) para el montaje de actuadores eléctricos con muelle de 
retorno serie 3 Nm (cantidad, 1)

M9203-602 Sustitución de retenedor para actuadores eléctricos con muelle de retorno serie 3 Nm (cantidad, 5)

M9203-603 Kit de tope ajustable para actuadores eléctricos con muelle de retorno serie 3 Nm (cantidad, 1)

DxFx.03

ACTUADORES DE COMPUERTA 
CON MUELLE DE RETORNO
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ACTUADORES

DxFx.08
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 
8 Nm

La serie de actuador-compuerta eléctrico con muelle de retorno se ha 
diseñado específicamente para la operación motorizada de compuertas de 
aire en sistemas de aire acondicionado.
Cuando se aplica la señal de control, el actuador acciona la compuerta a la posición operativa, tensando de manera uniforme 
el muelle integrado. 
Tras una pérdida de alimentación, la energía almacenada en el muelle devuelve la compuerta a la posición de seguridad de 
inmediato.
La operación eléctrica del actuador cancela de forma automática la operación manual.
El diseño compacto y el adaptador universal con límite de ángulo de rotación le otorgan una gran versatilidad.

CARACTERÍSTICAS
 � Señal de control todo/nada y flotante

 � Admite la operación en paralelo de hasta 5 actuadores

 � Conexión eléctrica con cable libre de halógenos

 � Montaje directo con adaptador universal en eje de diámetro de 8 mm a 16 mm o eje cuadrado de 6 mm a 12
mm. Disponible kit acoplador de eje secundario M9208-600 opcional para ejes redondos de 12 a 19 mm, o
ejes cuadrados de 10 mm a 14 mm

 � Limitación del ángulo de rotación

 � Posicionamiento manual con mango de manivela

 � 2 conmutadores auxiliares, 1 ajustable

ACTUADORES DE 
COMPUERTA CON 
MUELLE DE RETORNO
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MEDIDAS (en mm)

3,2

120,7

4 x 
Ø 5,45

64,5

99

28,5

124,8
160,7

8,5

6,5

19

57,5

6,4

34,5

16,7

40,7

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)

SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN: 

(50/60 Hz)

DOS 
CONTACTOS 
AUXILIARES Motor Muelle

DBF1.08N

8

150 17...25 Todo/nada o flotante 24 VCA / 24 VCC
---

DBF1.08SN �

DAF1.08N
55...71

13...26 Todo/nada

24 VCA 
---

DAF1.08SN �

DAF2.08N
55...71 230 VCA 

---

DAF2.08SN �

DMF1.08N
150 17...25 Proporcional 0...10 VCC / 

2...10 VCC 24 VCA / 24 VCC
---

DMF1.08SN �

DxFx.08

ACTUADORES DE COMPUERTA 
CON MUELLE DE RETORNO
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ACTUADORES

DxFx.20
CONTROL TODO/NADA, FLOTANTE Y PROPORCIONAL, 
20 Nm

Los actuadores serie DxFx.20 son eléctricos con muelle de retorno 
y de montaje directo, y proporcionan un control fiable de compuertas y 
válvulas en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). 
Los actuadores están disponibles para su uso con controladores de todo/nada, flotantes y proporcionales.  
Estos actuadores bidireccionales no requieren la conexión a la compuerta, y se instalan con facilidad en compuertas. 

CARACTERÍSTICAS
 � Control todo/nada, flotante y proporcional

 � Dos o tres modelos montados en tándem ofrecen el doble o triple del par

 � Admite la operación en paralelo de hasta 5 actuadores

 � Topes ajustables opcionales.
Los topes ajustables opcionales permiten reducir la detección de parada electrónica de carrera del actuador
en todo el rango de rotación, prolongando el tiempo de servicio del actuador al desactivar el motor del 
actuador por la detección de una condición de sobrecarga.

 � Cables integrados libres de halógenos

 � IP54 (NEMA2)

 � Alojamiento de aluminio con calificación

 � Sencillo bloqueo manual con anulación automática y alojamiento de manivela.

 � Ahorro energético en final de carrera

 � Dos conmutadores auxiliares de oro integrados (modelos 20S)

ACTUADORES DE 
COMPUERTA CON 
MUELLE DE RETORNO
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DxFx.20

MEDIDAS (en mm)

900

A

44

3
81

19

5625

254

56

27

10-20 10-16

102
51

262

40

176

6,5

4040

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 
PAR
(Nm)

TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO

(s/mm)

SEÑALES DE CONTROL

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN:

(50/60 Hz)

DOS 
CONTACTOS 
AUXILIARES Motor Muelle

DBF1.20

20

150 20 Todo/nada y flotante 24 VCA/CC
---

DBF1.20S �

DAF2.20

25...57 11...15 Todo/nada

230 VCA
---

DAF2.20S �

DAF1.20

24 VCA/CC

---

DAF1.20S �

DMF1.20

150 26

Proporcional
0(2)...10 VCC

---

DMF1.20S �

DHF1.20 Proporcional
0(2)...10 VCC con compensación 

de rango

---

DHF1.20S �

ACTUADORES DE COMPUERTA 
CON MUELLE DE RETORNO
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ACTUADORES

SAFx.08
CONTROL TODO/NADA, 8 Nm

La serie SAFx.08 de actuadores eléctricos de compuerta con 
muelle de retorno para sistemas contra incendios se ha diseñado 
específicamente para la operación motorizada de compuertas de 
protección contra incendios.
Cuando se aplica la señal de control, el actuador acciona la compuerta a la posición 
operativa, tensando de manera uniforme el muelle integrado.
Tras una pérdida de alimentación, la energía almacenada en el muelle devuelve la compuerta a la posición de seguridad de 
inmediato. 
La operación eléctrica del actuador cancela de forma automática la operación manual.

CARACTERÍSTICAS
 � Señal de control todo/nada

 � Adaptador de 8 mm, 10 mm y eje cuadrado de 12 mm en el paquete

 � Conexión con cable libre halógenos

 � Sensor de temperatura ST1.72E. Punto de conmutación del sensor de temperatura aprox. de 72 °C

 � El sensor del actuador de temperatura monitoriza el sensor de temperatura ambiente.

 � Bajo nivel de ruido

 � Posicionamiento manual con mango de manivela

 � 2 conmutadores auxiliares fijos (8° y 83°)

ACTUADORES DE 
SEGURIDAD PARA 
COMPUERTA
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SAFx.08

MEDIDAS (en mm)

57,5

160,7
120,7

3,2

99

64,5

6,5
8,5

124,8

16,7

40,7

34,5

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS 

TENSIÓN DE 
ALIMENTACIÓN: 

(50-60 Hz) DESCRIPCIÓN

SAF1.08S/12

24 VCA/VCC

Sin sensor

SAF1.08SA/12 Con sensor térmico ambiental

SAF1.08SB/12 Con sensor para conducto

SAF1.08SC/12 Con sensores ambientales y para 
conducto

SAF2.08S/12

230 VCA

Sin sensor

SAF2.08SA/12 Con sensor térmico ambiental

SAF2.08SB/12 Con sensor para conducto

SAF2.08SC/12 Con sensores ambientales y para 
conducto

ACTUADORES DE SEGURIDAD 
PARA COMPUERTA
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VÁLVULAS

VÁLVULAS DE CONTROL DE 2 Y 3 VÍAS CON BOLA DE 
ACERO INOXIDABLE

Las válvulas de bola serie JVx05 están diseñadas para regular el caudal 
de agua caliente o enfriada y vapor a baja presión como respuesta a la 
demanda del controlador de sistemas HVAC. 
Disponible en tamaños DN15 a DN50, esta gama de válvulas de latón forjado de dos y 
tres vías se monta en fábrica o sobre el terreno en actuadores eléctricos con y sin retorno por muelle Joventa para el control 
todo/nada, flotante o proporcional.

CARACTERÍSTICAS
 � Cuerpo de latón forjado

 � KVS 1...63

 � Configuraciones de 2 y 3 vías mezcladoras / diversoras

 � Característica de flujo isoporcentual inherente en el puerto de línea de entrada en todas las válvulas

 � Conexiones BSPP hembra de cuerpo roscado

 � Servicio
Agua caliente y fría: -30...95 °C con series BAD-BMD

(140 °C con barrera térmica M9000-561)
-30...100 °C con series BxFx.03x, BxFx.08x y BxSx.10
(140 °C con barrera térmica M9000-561)

Agua y glicol con un volumen máx. del 50% 
Vapor a hasta 100 kPa a 120 °C con barrera térmica

JV205 Y JV305

INSTALACIÓN DE 
VÁLVULAS
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JV205 Y JV305

INSTALACIÓN DE 
VÁLVULAS

MEDIDAS (en mm)

B

A

C

B

A

C

E

D

Válvula de 2 vías

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

CÓDIGOS
TAMAÑO DE 

CUERPO

PUERTO DE 
CONTROL

(KVS)

PUERTO DE DERIVACIÓN 
(BY-PASS)

(KVS)

JVx05AD

DN15

1,0 0,63

JVx05AE 1,6 1,0

JVx05AF 2,5 1,6

JVx05AG 4,0 2,5

JVx05AL 6,3 4,0

JVx05AN 10 5,0

JVx05BL
DN20

6,3 4,0

JVx05BN 10 5,0

JVx05CN
DN25

10 6,3

JVx05CP 16 8,0

JVx05DP
DN32

16 10,0

JVx05DR 25 12,5

JVx05ER
DN40

25 16

JVx05ES 40 20

JVx05FS
DN50

40 25,0

JVx05FT 63 31,5

TAMAÑO DE CUERPO A B C D E
DN15

17 31 
67 

9 

33 

DN20 75 38 

DN25 19 33 92 46 

DN32 26 44 109 54 

DN40 29 48 119 59 

DN50 37 53 139 74 

Válvula de 3 vías
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COMBINACIONES DE VÁLVULAS Y 
ACTUADORES

TIPO DE ACTUADOR
Sin muelle de retorno Con muelle de retorno 

4 Nm 10 Nm 3 Nm 4 Nm

EN
TR

A
D

A
 D

E 
CO

N
TR

O
L

To
do

/n
ad

a 
y 

flo
ta

nt
e 

Pr
op

or
ci

on
al

 0
 (2

) a
 1

0 
VC

C 

To
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O
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ALIMENTACIÓN
24

 V
CA

10
0-

23
0 

V
CA

24
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CA
/C

C
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0-

23
0 

V
CA

24
 V

CA
/C

C

24
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CA
/C

C
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0.

..2
30

 V
CA
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CA
/C

C

24
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CA
/C

C

24
 V

CA
/C

C

23
0 

V
CA

24
 V

CA
/C

C

Conmutadores auxiliares:
1 SPDT, 5,0(2,9) A a 240 V � � � � � �

2 SPDT, 5,0(2,9) A a 240 V � � � � � �

Realimentación de posición:
Realimentación de posición de 0(2) a 10 VCC � � � � �

CÓDIGO DEL 
ACTUADOR

BA
D

1

BM
D

1.
2

BA
D

2

BM
S1

.1
0

BA
S2

.1
0

BB
F1

.0
3Z

BB
F1

.0
3S

Z

BA
F1

.0
3Z

BA
F1

.0
3S

Z

BA
F2

.0
3

BA
F2

.0
3S

BM
F1

.0
3Z

BM
F1

.0
3S

Z

BB
F1

.0
8

BB
F1

.0
8S

BA
F1

.0
8

BA
F1

.0
8S

BA
F2

.0
8

BA
F2

.0
8S

BM
F1

.0
8

BM
F1

.0
8S

 CAÍDA DE PRESIÓN - kPa (bar)

DN
mm

KVS
Puerto de 

control
(Puerto de deri-
vación "Bypass")

CUERPO DE VÁLVULA 
CONFIGURACIÓN

TABLA MATRICIAL DE VÁLVULA MONTADA EN FÁBRICA +COMBINACIONES 
DE ACTUADOR

2
(0,02)

5
(0,05)

10
(0,1)

25
(0,25)

50
(0,5)

100
(1)

200
(2)

300
(3)

400
(4)

500
(5) 2 vías 3 vías

EN
TR

A
D

A
 D

E 
CO

N
TR

O
L

0,14 0,22 0,32 0,50 0,71 1,00 1,41 1,73 2,00 2,24

15

1,0 (0,63) JV205AD JV305AD � � � � � � � � � � � � �

0,23 0,36 0,51 0,80 1,13 1,60 2,26 2,77 3,20 3,58 1,6 (1,0) JV205AE JV305AE � � � � � � � � � � � � �

0,35 0,56 0,79 1,25 1,77 2,50 3,54 4,33 5,00 5,59 2,5 (1,6) JV205AF JV305AF � � � � � � � � � � � � �

0,57 0,89 1,26 2,00 2,83 4,00 5,66 6,93 8,00 8,94 4,0 (2,5) JV205AG JV305AG � � � � � � � � � � � � �

0,89 1,41 1,99 3,15 4,45 6,30 8,91 10,91 12,60 14,09 6,3 (4,0) JV205AL JV305AL � � � � � � � � � � � � �

1,41 2,24 3,16 5,00 7,07 10,00 14,14 17,32 20,00 22,36 10 (5,0) JV205AN JV305AN � � � � � � � � � � � � �

0,89 1,41 1,99 3,15 4,45 6,30 8,91 10,91 12,60 14,09
20

6,3 (4,0) JV205BL JV305BL � � � � � � � � � � � � �

1,41 2,24 3,16 5,00 7,07 10,00 14,14 17,32 20,00 22,36 10 (5,0) JV205BN JV305BN � � � � � � � � � � � � �

1,41 2,24 3,16 5,00 7,07 10,00 14,14 17,32 20,00 22,36
25

10 (6,3) JV205CN JV305CN � � � � � � � � � � � � �

2,26 3,58 5,06 8,00 11,31 16,00 22,63 27,71 32,00 35,78 16 (8,0) JV205CP JV305CP � � � � � � � � � � � � �

2,26 3,58 5,06 8,00 11,31 16,00 22,63 27,71 32,00 35,78
32

16 (10,0) JV205DP JV305DP � � � � � � � � � �

3,54 5,59 7,91 12,50 17,68 25,00 35,36 43,30 50,00 55,90 25 (12,5) JV205DR JV305DR � � � � � � � � � �

3,54 5,59 7,91 12,50 17,68 25,00 35,36 43,30 50,00 55,90
40

25 (16) JV205ER JV305ER � � � � � � � � � �

5,66 8,94 12,65 20,00 28,28 40,00 56,57 69,28 80,00 89,44 40 (20) JV205ES JV305ES � � � � � � � � � �

5,66 8,94 12,65 20,00 28,28 40,00 56,57 69,28 80,00 89,44
50

40 (25,0) JV205FS JV305FS � � � � � � � � � �

8,91 14,09 19,92 31,50 44,55 63,00 89,10 109,12126,00140,87 63 (31,5) JV205FT JV305FT � � � � � � � � � �

LÍMITES DE 
TEMPERATURA 
DEL LÍQUIDO

CÓDIGO DE CONJUNTO DE FÁBRICA

Agua
De -30° a 100 °C 

BA
D

1

BM
D

1.
2

BA
D

2

BS
11

0

BS
21

0

xB
BF

13

xB
BF

13
S

xB
A

F1
3

xB
A

F1
3S

xB
A

F2
3

xB
A

F2
3S

xB
M

F1
3

xB
M

F1
3S

xB
BF

18

xB
BF

18
S

xB
A

F1
8

xB
A

F1
8S

xB
A

F2
8

xB
A

F2
8S

xB
M

F1
8

xB
M

F1
8S

Agua
De -30° a 140 °C

Vapor
Máx. 103 kPa TB

A
D

1

TB
M

D
1.

2

TB
A

D
2

TB
S1

10

TB
S2

10

xT
BB

F1
3

xT
BB

F1
3S

xT
BA

F1
3

xT
BA

F1
3S

xT
BA

F2
3

xT
BA

F2
3S

xT
BM

F1
3

xT
BM

F1
3S

xT
BB

F1
8

xT
BB

F1
8S

xT
BA

F1
8

xT
BA

F1
8S

xT
BA

F2
8

xT
BA

F2
8S

xT
BM

F1
8

xT
BM

F1
8S

1

2

2

2

2

x = 3: Apertura del puerto A con muelle de retorno 
x = 5: Cierre del puerto A con muelle de retorno

Disponible sólo como kit externo. 

No presente en este conjunto. 
Pedido separado:  JOV-SW1 para 1 SPDT 

JOV-SW2 para 2 SPDT 

1

2

Notas

CÓDIGO DE 
VÁLVULA 

CÓDIGO DE 
CONJUNTO DE 

FÁBRICA 

CÓDIGO DE 
CONJUNTO 

DE VÁLVULA 
MOTORIZADA

Ejemplo: JV305CP + BMF13S

JV205 Y JV305

INSTALACIÓN DE 
VÁLVULAS
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VÁLVULAS

INSTALACIÓN DE 
VÁLVULAS

APLICACIONES
Las válvulas de mariposa VM han sido diseñadas
para su uso en instalaciones LPW (agua a baja
presión) de calefacción y aire acondicionado.

PRINCIPALES PROPIEDADES
Dimensiones y peso reducido
Montaje y desmontaje rápido
Bajos costes de instalación y mantenimiento
Reducida pérdida de carga
Fácil maniobrabilidad
Regulación automática
Estanqueidad total

MATERIALES
Cuerpo: Aluminio*
Asiento: E.P.D.M.
Eje: X30Cr13 (AISI - 420)
Disco: Fundición Nodular (GJS 500)**

* Opcionalmente Fundición Nodular
**Opcionalmente Acero Inoxidable

Datos técnicos 

VM 40 50 12 10/16 -15 ... 90 DA2. S
VM 50 85 10 10/16 -15 ... 90 DA2. S
VM 65 215 8 10/16 -15 ... 90 DA2. S
VM 80 420 8 10/16 -15 ... 90 DA2. S
VM 100 800 6 10/16 -15 ... 90 DA2. S
VM 125 1.010 6 10/16 -15 ... 90 DAL2. S
VM 150 2.100 4 10/16 -15 ... 90 DAG2. S

Válvula Kv.
(m3/h.)

Pres. Dif.
(bar)

Conexionado
(PN)

Tem. agua
(ºC)

Actuador

DN A B C

151

151

166

172

170

187

205

217�

217

217

239

258

260

295

324

349

83

83

104

121

132

154

189

218

32

40

50

65

80

100

125

150

Dimensiones
D

284

284

306

325

327

362

391

416

E

33

33

43

46

46

52

56

56

145



JOVENTA IBERICA CONTROL SL 

C/Aragón, 46 Pol. ind. Las Acacias 
28840 Mejorada del Campo MADRID

T: +34 914 452 400
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www.joventa.es
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